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Питание 

• Вкл: Питание включено  

• Выкл: Питание выключено 

 

PoE/Link 
 

 

 

 

 

Для 100M портов:  

• Индикатор горит желтым: Поддержка PoE-устройств.  

• Желтый индикатор: Порт работает на скорости 1000Mbps. 

• Зеленый индикатор: Порт работает на скорости 100Mbps. 

• Индикатор мигает: Идёт приём/передача данных. 

Желтый 

Зеленый 

LED-индикация 

 

Примечание: Для примера выбран РoЕ-коммутатор WI-PS518GF. 

PC 

Маршрутизатор 

Питание 

Точка доступа IP камера  

  

SFP 

 
Интернет 

 
               WAN LAN 

PC 

NVR 

Индикатор питания горит, когда система функционирует нормально. 
Если индикатор не горит: 

• Убедитесь, что напряжение источника питания соответствует тре-
бованиям входного напряжения коммутатора. 

• Убедитесь в наличии напряжения в источнике питания. 

 

• 

  



Функциональный переключатель режимов работы 
портов 

Переключатель 

Режим Функция Примечание 

Default Standard Все порты равнозначны 

VLAN 
Port  

isolation 

PoE-порты изолированы друг от друга. Подходит 

для подключения точек доступа WiFi, улучшается 

производительность сети, исключается влияние 

сетевого шторма на другие сегменты сети 

Extend 

250  

meters 

supply 

Сверхдальняя передача PoE до 250 метров. 

Может решить проблему, связанную с отсутстви-

ем или отдалённым расположением источников 

питания для коммуникационных устройств. 

При таком режиме порт работает на 10M. 

 

Примечание: Наличие переключателя и набор режимов работы зависит от 
модели коммутатора.  

Примечание: Модели коммутаторов серии WI-PSхххV поддерживают функ-
цию QoS на основе приоритизации портов.  

Примечание: Настройка и управление поддерживается управляемыми коммутаторами серии 
Wi-PMSxxx. 


